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Mesurer et traiter le souffle

ASTHME
BPCO

Minispir ©

Le dépistage de la BPCO
et de 'asthme n’a jamais été
si intuitif et peu cher

Idéal pour les applications
personnalisées en OEM

Branchements directement sur le port USB.
Boucle débit/volume en temps réel et courbe
volume/temps avec comparaison PRE/POST.
Interprétations avancées des tests de spirométrie.

Systéme
d'émulation
pédiatrique

Systéme d'animations pédiatrique.

Age pulmonaire.

Test de provocation bronchique, incluant le
nouveau protocole Mannitol avec la courbe de
réponse VEMS.

Capteur de température pour la conversion BTPS.

WinspiroPRO® est un logiciel autonome,
fournit avec le Minispir®.

Tous les enregistrements des patients sont
visualisés sur un écran unique sous forme
d’une fiche-patient avec gestion dynamique
des données graphiques.

WinspiroPRO® peut facilement étre interfacé
a une base de données ou & un logiciel
hospitalier ou systeme de Médecine du
travail (HL7 interface)

Compatible avec la norme NHANES IIl.
Version réseau disponible sur demande.
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Le Spirométre Minispir ©

Caractéristiques techniques

Capteur de température : semi-conducteur (0-45°C)
Capteur de débit : turbine digitale bi-directionnelle
Limites de débit : +16 I/s

Précision du volume : + 3% ou 50 ml

Précision du débit : + 5% ou 200 ml/s

Résistance dynamique a 12 I/s : <0.5 cm H20/L/s
Connectivité : port USB

Alimentation : ligne alimentée par le port USB
Dimensions : 142x49,7x26 mm

Poids : 65 grammes

Paramétres mesurés

CVF, VEMS, Tiffeneau, VEM3, FEV3/CVF%, DEP, VEM6,
VEMS/VEMS, DEM25%, DEM50, DEM75, DEM2575, FET,
vet, age pulmonaire, CVIF, VIMS, VIMS/CVIF, DIP, CV, CVI,
Cl, VRE, VEMS/CV%, VT, VE, Rf, i, te, tu/t-tot, VT/ti, MVV.

Tel.

MEDIFLUX c’est aussi :

Les Peak Flow Mini-Wright et
Mini-Wright Digital, des nébuliseurs,

et des chambres d’inhalation.

FlowMir® turbine jetable
Conforme aux normes ATS/ERS

Le test de spirométrie requiert
un maximum de précision et
d’hygiéne.

FlowMir ® est la réponse a ces
deux critéres.

Chaque turbine.est calibrée a
I'aide d'un systéme informatisé
et est emballée individuellement. S

Aprés le test du patient, la turbine ainsi que I'embout
sont jetés.

De cette maniére seulement, I'hygiéne peut étre
garantie a 100 %.

MIR Medical International Research
Via del Maggiolino, 125
00155 Roma (ltaly)
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